Handbuch DataReader Software Cube
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1 Allgemeine Informationen

Der Cube ist ein tragbares Messgerat zur qualitativen und quantitativen Auswertung
von diagnostischen Schnelltests (lateral flow assays). Er ist als mobile Plattform
konzipiert und beinhaltet einen Speicher, auf dem eine Vielzahl von Messergebnissen
abgelegt werden kénnen.

Um diese gespeicherten Daten auslesen zu kénnen wurde die DataReader Software
entwickelt. Sie ermdglicht auRerdem die Ubertragung der Ergebnisse auf einen PC
sowie eine lokale Verwaltung. Zudem lasst sich der Cube mit ihr fernsteuern.

Das Programm umfasst einen Installationsassistenten und ist sehr benutzerfreundlich
gestaltet.
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Installation

Systemanforderungen:
Betriebssystem: Windows 7 (SP1), oder neuer
Prozessor: Pentium Il oder hoher, AMD Athlon XP oder héher
Arbeitsspeicher: Min. 512 MB (min. 1 GB fir Vista und Windows 7)
Festplatten-Speicher: Min. 1 GB

Bildschirmauflosungen: Min. 1366 x 768

Gegebenenfalls miissen zur Verbindung des Cubes mit dem Computer noch
entsprechende FDTI-Treiber installiert werden. Sie kénnen prifen, ob diese bereits
installiert sind, indem sie den Cube einschalten und liber das mitgelieferte Kabel an
ihren Computer anschliefen. Wird der Cube erkannt, liegen alle nétigen Treiber bereits
vor. Falls nicht, kénnen sie die fir ihr System geeigneten Treiber Gber folgende Website
herunterladen: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Bitte halten Sie das Gerdit wéihrend der Installation von Ihrem Computer getrennt.
Schlieflen Sie es erst wieder an, wenn die Installation vollstidndig abgeschlossen
ist.

Nach erfolgreicher Installation kénnen das Programm gestartet und der Cube
angeschlossen werden.

Flihren Sie dazu das Programm mit dem Namen Cube_DataReader Software_Vxxx.exe
auf lThrem Computer aus. Ein Verbindungsaufbau zwischen Gerdt und Computer ist
ausschlieBlich mit dem mitgelieferten Kabel moglich. Falls das Gerat noch ausgeschaltet
sein sollte, kbnnen Sie es nun einschalten.



http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Grundaufbau

Nach dem Start des Programms erscheint folgendes Fenster:

% Cube Data Reader - V1.2.054 1Ol x|
Menu Setup Language Info
[1- Cue Data Cabls (1300755151800 7| SN/ Firmnware
Fiead data fom cube | Start measuiemert Tiimey measue | e time I2U-UT-EUT 5 j | |1 23717 j |
Test ID | Test name | Lat rumber | Distributor / k.. | Date / Time | Uger comment Fiesult name | Result | Fiesult unit | Class
< 12]|«1 |+
pimnecbed 4

Abbildung 1: DataReader Software

Das Fenster bildet den Hauptbestandteil der Software. Alle wichtigen Funktionen sind
Uber eine der vier Schaltflachen in der linken oberen Ecke zuganglich. Jegliche auf dem
Cube gespeicherten oder mittels Fernsteuerung aufgenommenen Ergebnisse werden in
diesem Fenster angezeigt. AuRerdem befinden sich am oberen Rand ein Meni sowie
eine Anzeige beziiglich des aktuellen Verbindungsstatus des Gerats. Die linke untere
Ecke gibt Auskunft (iber den aktuellen Status der Software.




4 Den Cube Verbinden

Um gespeicherte Ergebnisse auslesen oder ferngesteuerte Messungen durfiihren zu
konnen muss das Gerat zuerst mit der DataReader Software verbunden werden.
Schalten Sie den Cube ein und schlieSen Sie ihn Gber das mitgelieferte Kabel an lhren
Computer an. Sobald der Cube betriebsbereit ist, versucht die Software automatisch
eine Verbindung aufzubauen. Diese Automatisierung wird bei der Software-Installation
vorkonfiguriert und kann jederzeit deaktiviert werden. (Siehe Abschnitt 5.3)

Falls diese Funktion ausgeschaltet sein sollte, kdnnen Sie den Cube manuell verbinden.
Wahlen Sie dazu den gewlinschten Cube aus der Dropdown-Liste aus und driicken Sie
auf die Schaltflache ,Verbinden”.

%, Connected to Cube Data Cable (1300756151800017) @ 38400 baud - V1.2.054 = Iﬂlﬂ
Menu Setup Language Info
5H / Firmyyare
! posz | Cubefine Jerosams -] | [11:5450 = |
I Test ID | Test name | Lot number | Distributordtda | Date / Time | User comments | Fesult name | Fesult | Fiesult unit | Clazs
Abbildung 2: Dropdown-Liste
g '; Connected to Cube Data Cable (1300756151800017) @ 38400 baud - V1.2.054 -0 zl

Menu Setup Language Info

[~ Eiibe Data Cable (3007551518000 7 | SN / Fitmware 1300 755 0000 000 /41 2 3R
Read data from cube | Start measurement Timer measure | Cube time IZD 03.2016 ~|l|1&1611 :I‘

Test ID | Test name | Lot number | Distributor / M. | Date / Time | User comment Fesult name | Result | Fiesult unit | Class

Abbildung 3: Der Cube wurde erfolgreich verbunden

Der Cube ist erfolgreich verbunden, sobald die Schrift in der Dropdown-Liste
ausgegraut ist und Seriennummer sowie Firmware-Version im oberen, rechten
Abschnitt angezeigt werden. Aullerdem sollten die Felder mit Datum und Uhrzeit
entweder grin oder rot hervorgehoben sein und die Schaltflaiche neben der Dropdown-

Liste ,, Trennen” anzeigen (Abbildung 3).




5 Allgemeine Einstellungen

Die allgemeinen Einstellungen der Software befinden sich im oberen Teil des Fensters.

5.1 Datum und Uhrzeit einstellen

Nach erfolgreichem Verbinden des Cubes mit dem Computer gleicht die Software die
interne Uhrzeit des Gerats mit der Computeruhr ab. Liegt eine Abweichung vor, werden
die Fenster fur Datum und Uhrzeit (Siehe Abbildung 4, rechts) rot umrahmt. Bei
korrekter Einstellung hingegen erscheinen diese Rahmen griin.

E: '; Connected to Cube Data Cable (1300756151800017) @ 38400 baud - ¥V1.2.054 ;IEIZI
Menu Setup Language Info
|1. Cube Data Cablz (1200756151 EDDEj SN / Firmware 1300 755 0000 000 /41.2.32R
Read data from cube | Start measurement Timer measure | Cube time .
Test D | Test name | Lot number | Distributor / M.... | Date / Time: | User comment | Result unit | Class

Abbildung 4: Systemzeit einstellen

Mit einem Rechtsklick auf das Datumsfeld konnen Sie die interne Uhr des Cubes durch
Datum und Uhrzeit ihres Computers ersetzen. Wahlen Sie dazu ,,Systemzeit Einstellen”.
Alternativ kdnnen Sie mit einem Klick auf die umrahmten Schaltflichen Datum und
Uhrzeit auch manuell einstellen.

5.2 Menu

Nach einem Klick auf die Schaltflache ,,Meni“ erscheinen die folgenden Optionen:

%, Connected to Cube Data Cable (1300756151800017) @ 38400 baud - V1.2.054 = |E||i|
Menu Setup Language Info

Delete measurement list ] S / Firmware 1300 756 0000 000 /1. 2,328
ment Timer measLre |

Save data bo file Stro+s . = y =l
Lo dote from Fle shrge Cube fime J1n07.2018 ||!1 52945 J

Format cube database b number | Diistributor # M.... | Date / Time | User camment Result name | Result | Result unit | Class

e

Abbildung 5: Menii

Der Cube muss eingeschaltet sowie mit der Software verbunden sein und die
gespeicherten Ergebnisse miissen zuvor ausgelesen werden, um alle Optionen
freizuschalten. Folgende Optionen stehen zur Verfligung:

- Liste mit Messergebnissen I6schen: Es werden alle aktuell aufgelisteten Eintrdge
geloscht.




- Daten speichern: Diese Option 6ffnet ein Fenster, Gber das die Messergebnisse auf
einem lokalen Speichermedium in Form einer *.tsv-Datei (tabular separated values)
gesichert werden kdonnen. Diese Dateien kdnnen problemlos mit MS Excel ge6éffnet
werden; alle Informationen werden in getrennten Spalten aufgelistet.

- Daten laden: Hierliber kann eine zuvor abgespeicherte Ergebnisliste erneut geladen
werden. Diese muss im Dateiformat *.tsv vorliegen.

- Cube-Datenbank formatieren: Mit dieser Option wird der gesamte Speicher des
Cubes formatiert. Dabei werden alle Daten auf dem Cube geldscht.

5.3 Setup

Nach einem Klick auf die Schaltflache , Setup” erscheint folgendes Fenster:

%, Connected to Calibration Cable (1300853CA01) @ 38400 baud - V1.5.046 = IDIﬂ
Menu  Setup Language Info
1. Calit Setimage position SN/ Firmware 1300 802 1704 0001 #471.5.00R

conhect
Fead  Datamanagement b Timer measure | Cube time [102.06.2017 vmos:ws:m =

+ Auto connect — — -
Test | | Distributar/h. .. | Date / Time | User comments | % slidit; | Fesult na. | Fesult | Fesult unit | Class
Shutdown cube on disconnect

-

Load last used file on start

Select measurement source  #

Abbildung 6: Setup

Alle angezeigten Optionen kdnnen durch einen Klick ein- und ausgeschaltet werden.
Aktive Funktionen sind mit einem Haken [v ] gekennzeichnet. Folgende Optionen
stehen zur Verflgung:

- Bildposition setzen: Diese Einstellung bestimmt, in welchem Fenster das 2D-
Volumendiagramm in Verbindung mit der Ergebnisliste angezeigt wird, wenn Gber
die Funktion ,,Messung Starten” eine manuelle Messung ausgefiihrt wird. Neben
drei verschiedenen Positionen besteht auch die Mdglichkeit, die Darstellung mittels
,Bild nicht anzeigen” vollstéandig auszuschalten.

%, Connected to Calibration Cable (1300853CA01) @ 38400 baud - V1.5.046 - |E||1|
Menu  Setup  Language Info
1. Calit Set image position Left SM / Firrnware 1300 802 1704 0007 /%1.5.001R8
Bead Data management » ./ Right Cube time: IEIS.EIE.ZEI'I? i IIEIB:1 356 ::,'I
< Auto connect Full width - — -
Test| / Time User comments | W alidit | Result na... | Fesult | Fiesulk unit | Clazs
Shutdown cube on disconnect Do not display image

Load last used file on start

Select measurement source #

Abbildung 7: Auswahl und ,,Bildposition setzen”




Die folgenden Positionen stehen zur Verfligung:

= =] =]
| — — — |

Abbildung 8: Bildpositionen; links, Gesamte Breite und rechts

- Datenmanagement: Uber diesen Reiter kann eingestellt werden, wie mit neu
aufgenommenen oder geladenen Daten umgegangen werden soll, wenn bereits
Daten in der Liste vorliegen.

% Connected to Calibration Cable (1300853CA01) @ 38400 baud - V1.5.046 =lE0x]
Menu Setup Language Info
1. Calik Set image position 3 Econnect I SM / Firmware 1300 802 1704 0001 /%1.5.001R
Read Data management Overwrite existing data Cube time IDS.DB.ZU‘I? L['IDS:21:U3 jl

Auto connect Add new data to existing

W = =
Test| =3 User comments | alidit | Result na | Result | Result unit | Clazs
Shutdown cube on disconnect -/ Always ask

Load last used file on start

Select measurement source P

Abbildung 9: Datenmanagement

Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl:

o Vorhandene Daten mit neuen iiberschreiben: Bei dieser Einstellung
werden alle bisherigen Daten geldscht, sobald eine neue Messung
durchgefihrt wird oder Daten von einem anderen Cube importiert werden.

o Neue Daten zu den existierenden hinzufiigen: Bei dieser Einstellung
werden die neu aufgenommenen oder von einem anderen Cube
importierten Daten zu den bisherigen hinzugefiigt, ohne diese zu
Uberschreiben.

o Immer nachfragen: Der Nutzer wird bei jeder Messung und jedem
Importvorgang gefragt, wie mit den bereits vorhandenen Daten
umgegangen werden soll. Zur Auswahl stehen dabei die beiden oben
erlauterten Vorgehensweisen.

- Automatische Verbindung: Uber diese Einstellung kann festgelegt werden, ob die
Software automatisch versuchen soll sich mit dem Cube zu verbinden, oder ob
dieser Prozess ausschlieSlich manuell gestartet werden soll.

- Cube beim Verbindungstrennung ausschalten: Diese Einstellung bestimmt, ob der
Cube beim Trennen der Verbindung automatisch ausgeschaltet wird.




- Letzte genutzte Datei beim Start laden: Diese Einstellung erlaubt es, die zuletzt
gespeicherte Ergebnisliste beim Start des Programms automatisch zu laden.

- Messverfahren wihlen: Uber diese Einstellung kann die Quelle zum Import der
Konfigurationsdatei flir ferngesteuerte Messungen festgelegt werden.

“% Connected to Calibration Cable (1300853CA01) @ 38400 baud - V1.5.046 P ] 54|
Menu Setup Language Info

-

1. Calit Set image position SM # Firrnweare 1300 802 1704 0007 /%1.5.001R

connect
Fead Data management 4 Timer measure | Cube time: IDS.DE.ZD] 7 v!IIDS:22:D1 jl

' Auto connect = - . 7
Test| | Distributorsh. .. | Date / Time | Lzer comments | Yalidit | Result na..l Result | Result unit | Clazz
Shutdown cube on disconnect

Load last used file on start

Select measurement source Cube

Local file system

-/ Select on start of measurement

Abbildung 10: Optionen unter ,,Messverfahren wahlen“

Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl:
o Cube: Die testspezifische Konfiguration wird tiber den Cube von einer RFID-
Karte ausgelesen.
o Lokale Festplatte: Die Konfigurationsdatei muss im lokalen Verzeichnis
ausgewahlt werden.
o Beim Start der Messung: Der Nutzer wird vor Beginn jeder Messung
gefragt, welche der obigen Optionen er nutzen mochte.

5.4 Sprache

Durch einen Klick auf die Schaltflache ,,Sprache” erscheint folgendes Fenster:

%, Connected to Cube Data Cable (1300756151800017) @ 38400 baud - V1.2.054 = IEIILI

Menu Setup | Language Info
[ =05 v Engish 'r1 B0~ SN/ Fitmware 1300 755 0000 D0 /1 2.32R
Deutsch " =
Riead data o ' ment Timer measue | Cude e fr0.07.2015 '"!1 53406 ]|

Test I0 | Test name | Lot number | Diistributor # b | Date / Time | User comment Result name | Fesult | Fezult unit | Clazs

t measure

Abbildung 11: Sprache

Hierliber kann die Sprache der Software ausgewahlt werden.
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5.5 Info

Nach einem Klick auf die Schaltflache , Info” erscheint folgendes Fenster:

RI=IEY
Menu Setup Language ’ﬁ
[i-Cibe Data Cabla 1300 Version SN / Fimware 1300 755 0000 000 #¥1.2.32R
Fead data from cube | S Timer measure | Cube time: I1 007,215 =I' “1 5304 jl
Test 1D | Test name | Lot number | Diigtributor # M... | Date / Time | Llger comment Result name | Riesult | Fiesult unit | Clazz

Abbildung 12: Info
Hierbei stehen zwei Optionen zur Auswahl: Version und Lizenzmanager.

Uber den Reiter Version kann die aktuelle Versionsnummer der Software sowie ihre
Gultigkeit und ihr Ablaufdatum eingesehen werden. Der Lizenzmanager gibt Auskunft
Uber alle installierten Lizenzen. Falls ein Kunde Cubes eines anderen Kunden
verwendet, ist eine entsprechend andere Lizenzdatei erforderlich.

5.6 Die Software validieren

Im Vergleich zur Konfigurationssoftware ist die Benutzung des DataReader nicht auf
einen Computer beschrankt. Dennoch ist zum Betrieb der Software eine Lizenz
erforderlich. Die Giiltigkeit der Software kann unter Version im Reiter Info abgefragt
werden.

Cube Data Reader

Chembio Diagnostics GmbH
V1.2.054

- no license fie -

Abbildung 13: Version ungiiltig (keine Lizenzdatei)

Nach Erhalt der Lizenzdatei muss diese in die Software implementiert werden. Dies
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kann entweder Uber den Lizenzmanager oder durch Kopieren der Lizenzdatei direkt in
das Softwareverzeichnis bewerkstelligt werden.

Falls Sie die Lizenzdatei durch manuelles Kopieren in den Programmordner
implementieren wollen miissen Sie sicherstellen, dass die Datei den Namen
“license.dat” triigt. Tréigt die Datei einen anderen Namen, kann Sie nicht automatisch
vom Programm erkannt werden.

Die zweite und empfohlene Variante ist die Verwendung des Lizenzmanagers.

ST=

Filename

Add License

license.dat 1300 755 1000 10K 15.01.2016

Remave License

i

Abbildung 14: Lizenzmanager

Klicken Sie auf die Schaltflache “Lizenz hinzufligen”, um lhre Software zu aktivieren. Es
offnet sich ein Fenster, in dem Sie das Verzeichnis der Lizenzdatei angeben kénnen.

Um zu UGberpriifen, ob die Validierung erfolgreich war, klicken Sie auf Version im Reiter
Info. Es Offnet sich ein Fenster, in dem das Ablaufdatum der aktuellen Lizenz angezeigt
wird (Abbildung 15: Software erfolgreich aktiviert).
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Cube Data Reader

Chembio Diagnostics GmbH
V1.2.054

- icense vald to: 15.01.2016 -

Abbildung 15: Software erfolgreich aktiviert

Alle Kunden erhalten eine individuelle Lizenz. Dies sichert eine hohe Datensicherheit,
da alle RFID-Tags mit Teilen der Kundennummer verschlisselt sind, die von Chembio
bereitgestellt wird.

Falls ein Kunde die Moglichkeit erhalt Cubes oder RFID-Tags eines anderen Kunden zu
verwenden, ist daher eine zweite Lizenzdatei mit den Informationen dieses Kunden
erforderlich. Die zweite Lizenzdatei kann auf gleiche Art und Weise implementiert
werden wie die erste.

5.7 Information am unteren Rand

Der untere Abschnitt der Software gibt Auskunft Gber den aktuellen Status von
Software und Cube, also beispielsweise ob gerade eine Messung lduft oder Daten
Ubertragen werden.

|« 3|3 [+

Feady 4

Abbildung 16: Information am unteren Rand
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6 Daten vom Cube auslesen

Um Messdaten aus dem Cube auslesen zu kénnen, muss dieser zunachst erfolgreich mit
der Software verbunden werden. Durch das Betétigen der Schaltflache ,Daten aus Cube
lesen” liest die Software den Speicher des Cubes aus und zeigt alle Messergebnisse an.

%, Connected to Cube Data Cable (1300756151800017) @ 38400 baud - V1.2.054 = Iﬂlﬂ
Menu Setup Language Info
1" Ec= Dats Cable (1300756157 800C 7| SN / Fimware 1300 765 0000 000 /1.2 3R
Fiead data from cube | Start measurement Timer measure | Cube time I2U.UT.ZUT 5 e |I1 74815 ﬁl
Test D | Test name | Lat number | Distributor / M.. | Date / Time: | User comment Result narne | Result | Result unit | Class
130075501 0. MET opTitest| 12345 opTricon GmbH 220420151
130075501 0. MET opTritest | 12345 opTricon GrbH - 22.04.20151...
130075511 0. HPylori Test 12345 20.07.20M51...
4 | KN |+
Feady VA

Abbildung 17: Gespeicherte Messdaten

Das Ergebnisfeld besteht aus zwei Teilen. Im linken Fenster werden alle Messungen mit
Hilfe der OEM-Informationen aus der Konfigurationsdatei aufgelistet. Die Liste enthalt
Angaben zu Test ID, einer einmaligen Nummer, die jedem Ergebnis vom Cube
zugeordnet wird, Testname, Chargennummer, Vertreiber / Hersteller sowie Datum /
Uhrzeit. Die letzte Spalte ist flir Kommentare des Nutzers vorgesehen und kann manuell
bearbeitet werden. Diese Moglichkeit besteht fiir alle aufgelisteten Datensatze.

Die Messergebnisse konnen alphabetisch oder numerisch nach jeder Spalte geordnet
werden.

Durch Anklicken einer Zeile kann der entsprechende Datensatz ausgewahlt werden. Die
Messwerte werden daraufhin im rechten Fenster angezeigt. Diese Auftrennung ist
erforderlich, da jede Messung bis zu zehn verschiedene Ergebnisse umfassen kann. In
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der zweiten Liste werden Giiltigkeit, Ergebnisname, Ergebnis sowie Einheit und Klasse
angezeigt, falls diese in der Konfigurationsdatei definiert worden sind.

%, Connected to Cube Data Cable (1300756151800017) @ 38400 baud - V1.2.054 =10 5'
Menu Setup Language Info
|1. Cube Data Cable (1200756151 SDD[ﬂ Disconnect S/ Firrnware: 1300 802 0815 002 /4/1.1.2287
Fiead data from cube | Start measurement Timer measure | Cube time IT 0.07.2015 ﬂ'I 5:66:09 ﬂ
Test 1D | Test name | Lat rumber | Distributor £ M.... | Date / Time: | Lser comment | Result name | Result | Result unit | Class
130080211 0. Demo 123480 CTRL 184
1: 2110 Demo 1 5 TL 252
130080211 0. Demo 123880 10.07.20M51...
130080211 0. Demo 123480 10072051,
130080211 0. Demo 123480 10.07.2m51..
< 3|3 I+
Feady 4

Abbildung 18: Ergebnisdetails und Messwerte

Auch hier kann alphabetisch oder numerisch nach jeder Spalte geordnet werden.

6.1 Einen Kommentar einfiigen

Mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag in der Ergebnisliste kann ein
Kommentar eingefiigt werden. Dafiir 6ffnet sich ein dazugehoriges Fenster.

x

All comments added to the measurements
are solely in the users responsibility.

oK I Abbrechen

Abbildung 19: Einen Kommentar einfiigen

Nach Betatigung der Schaltflache ,,OK“ wird der Kommentar automatisch eingefiigt.

Der Nutzer trdigt die volle Verantwortung fiir jegliche eingetragenen Kommentare.
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7 Ferngesteuerte Messung

Die DataReader Software ermoglicht ferngesteuerte Messungen, einschlieflich
Zeitmessungen.

7.1 Manuelle Direktmessung

Eine Messung kann durch das Betatigen der Schaltflache ,Messung starten” direkt
neben ,Daten aus Cube lesen” durchgefiihrt werden.

Falls die Einstellung zur Wahl des Testkonfiguration auf ,Beim Start der Messung” steht
(Setup -> Messverfahren wahlen -> Beim Start der Messungv ; 5.3 Setup), wird im
ersten Fenster nun nach der Quelle der Konfigurationsdatei gefragt.

% select source |0 x
-

Please select a source for the test configuration you want to run.

% Load through device

™ Load from file

s |

Abbildung 20: Quelle wahlen

Falls die Einstellung zum Datenmanagement auf ,Immer nachfragen” steht (Setup ->
Datenmanagement -> Immer nachfragen v ; 5.3 Setup), wird im nachsten Fenster nun
erfragt, wie die neuen Messdaten in Bezug auf bereits vorhandene Daten verfahren
werden soll.

B x|

Add the new content to current list?
If not, the list will be overwritten with the new content.

Mein Abbrechen

Abbildung 21: Datenmanagement wahlen

Falls ,,Aus Datei Laden” oder ,Setup -> Messverfahren wahlen -> Lokale Festplatte”
ausgewahlt wurden, wird nun ein Fenster gedffnet, Uber welches die
Konfigurationsdatei fir die Messung ausgewahlt werden kann. Platzieren Sie den zu

16



vermessenden Test unter den Cube und wahlen Sie anschlielend die passende
Konfigurationsdatei. Die Messung beginnt unverziglich nach Auswahl der Datei. (als
nachstes Erscheint Abbildung 23).

Falls die Einstellung unter Datenmanagement auf ,iiberschreiben” steht, gehen mit
Beginn der Messung séimtliche bereits vorhandene Messdaten verloren. Vergewissern
sie sich stets, dass alle wichtigen Daten zuvor abgespeichert worden sind.

Falls ,Von Gerat laden” oder ,Setup -> Messverfahren wahlen -> Cube” ausgewahlt
wurden, erscheint nun die Aufforderung, den entsprechenden RFID-Tag tber den Cube
zu halten.

Falls die Einstellung weder unter ,,Datenmanagement” auf ,Immer fragen“ noch unter
»Messverfahren wahlen” auf ,,Beim Start der Messung steht”, wird mit dem Auslésen
der Messung direkt dieses Fenster angezeigt.

B x|

Please place cube over the test card and the RFID-tag with the test
configuration over the cube and press QK.

Abbrechen |

Abbildung 22: Anweisungen zur ferngesteuerten Messung

Die Konfigurationsdatei wird nun vom RFID-Tag eingelesen und auf dem temporaren
Speicher des Cubes abgelegt. Wahrend des gesamten Prozesses wird der aktuelle
Schritt stets auf dem Display des Cubes angezeigt, in diesem Fall ,,RFID”.

Nach erfolgreichem Einlesen der RFID-Tags beginnt der Cube mit der Messung. Dabei
erscheint der folgende Hinweis:

Test evaluation is running...

Abbildung 23: Ausfiihrung der Messung

Nach erfolgreicher Messung werden die Ergebnisse in die Ergebnisliste eingefligt und
das 2D-Volumendiagramm wird entsprechend der Einstellungen unter 5.3 Setup
dargestellt.
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Abbildung 24: Darstellung der Messergebnisse

Alle Informationen Uber die Beispielmessung werden korrekt dargestellt, darunter
OEM-Informationen, Messergebnis sowie das 2D-Volumendiagramm.

Die Daten kdnnen nun gespeichert werden. Die resultierende *.tsv-Datei enthalt auch
Informationen beziiglich des 2D-Volumendiagramms in Form eines Intensitatswerts fir
jeden Pixel. Die *.tsv-Datei kann mit MS Excel ge6ffnet werden und aus den Einzelwerte

kann das 2D-Volumendiagramm rekonstruiert werden.

18



700

650

600

Intensity in a.u.
(O] (9]
o (0]
o o

450

400

Demo

50 70 90 110 130 150 170
position on CCD in pixel

Abbildung 25: Mit Hilfe der *.tsv-Datei rekonstruiertes Volumendiagramm (x-Achse gestreckt)

Durch die Uberlagerung mehrerer Datensitze kénnen beispielsweise Lot-spezifische
Veranderungen leichter erkannt werden.

7.2 Zeitmessung

Neben der manuellen Direktmessung ist es auBerdem moglich eine Zeitmessung
durchzufiihren, falls eine solche in der Konfigurationsdatei vorgesehen ist. Diese
Funktion ist flir Tests mit spezifischer Inkubationszeit zur Ausbildung der Testlinien vor
der Messung vorgesehen.

Betatigen Sie die Schaltflache ,Zeitmessung” um eine Zeitmessung zu starten. Die
Messprozedur ist identisch mit der manuellen Direktmessung. Details dazu finden Sie
unter 7.1 Manuelle Direktmessung.

Nach dem Laden der Testkonfiguration 6ffnet sich ein Fenster und es erscheint ein
Countdown bis zum Beginn der Messung.

HEE
The evaluation starts in 15.

Abbildung 26: Countdown bis zur Messung

Nach Ablauf des Countdowns beginnt die Messung, es erscheint ein Fenster wie in
Abbildung 23: Ausfihrung der Messung. Nach erfolgreicher Messung werden die
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Ergebnisse wie in Abbildung 24: Darstellung der Messergebnisse aufgefiihrt und kénnen
genauso wie Daten aus einer manuellen Direktmessung behandelt werden.

7.3 Ferngesteuerte Messung mittels Cube ohne RFID

Falls Sie einen Cube ohne RFID-Funktion nutzen, wird der DataReader Sie stattdessen
fragen, welche der im Cube gespeicherten Konfigurationen sie fir die Messung
verwenden wollen.

%, List of configurations x|

A -ABC123
B -ABC123
D -ABC123

Abbildung 27: Manuelle Auswahl einer auf dem Cube gespeicherten Testkonfiguration

Nach der Wahl der Konfiguration wird die Messung ausgefiihrt und die Ergebnisse
werden im DataReader dargestellt.
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